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DIE KURZHECKBAGGER 
TB138FR, TB153FR 
UND TB280FR VON TAKEUCHI

Huppenkothen setzt mit diesen Kurzheckbaggern 
völlig neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Zuver-
lässigkeit, Effizienz und Bedienerfreundlichkeit.

BESONDERHEITEN
Das kompakte und innovative Design erlaubt 
den Kurzheckbaggern TB138FR, TB153FR und  
TB280FR uneingeschränktes Arbeiten speziell 
auf engen Baustellen (Kleinster Schwenkradius 
auf beiden Seiten). 

Der patentierte Ausleger-Seitenverschub des  
TB138FR, TB153FR und des TB280FR erlaubt  
das Drehen des Oberwagens um 360° (mit vollem 
Löffel) innerhalb der Kettenbreite.

TAKEUCHI - ERFAHRUNG UND KNOW HOW 
VOM ERFINDER DES MINIBAGGERS

 HUPPENKOTHEN-KOMFORTPAKET  
 TB138FR | TB153FR | TB280FR
» Endlagendämpfung im Hub-, Stiel- und Schwenkzylinder
» Doppelter Luftfilter
» Massives Heckgewicht für besondere Stabilität
» 3 Steuerkreise proportional gesteuert
» Akustische Überlast-Warneinrichtung (EN474-5)
» Schlauchbruchsicherung am Hub- und Stielzylinder
» Federspeicher Parkbremse
» Federspeicher Schwenkbremse
»  Automatische Druckentlastung der Zusatzsteuerkreise 

bei Betätigung der Schnellwechselplatte
» Automatische Gasrückstellung (Drehzahlregulierung)
»  Komfortkabine inklusive Dachschutzgitter  

ROPS (ISO012117-2) / OPG (ISO10262 Level II)
» Staufach mit Bordwerkzeug
» Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte
 
 HUPPENKOTHEN-KOMFORTKPAKET  
 ZUSÄTZLICH FÜR TB280FR
»  4 hydraulische Steuerkreise, 3 davon proportional  

gesteuert
» 1. Steuerkreis mit High-Flow max. 148 l/min
»  1. Steuerkreis: Durchflussmengen für 3 Anbaugeräte  

am Display einstellbar
» 2./4. Steuerkreis mit max. 59 l/min
»  2./4. Steuerkreis: Durchflussmengen am  

Display einstellbar
» Betankungspumpe
» Auto-Tank (druckloser Rücklauf Hydraulikhammer)
» ECO-Modus zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
» Powerknopf zur Leistungssteigerung

 OPTIONAL 
 TB138FR | TB153FR | TB280FR
»  HuppLog Diebstahleinrichtung & Service Assistent: 

Wegfahrsperre durch Abschaltung mehrerer elektrischer 
Kreise. Inbetriebnahme der Maschine durch autorisiertes 
Personal mittels gültigem RFID-Schlüssel

»  Hub- und Schwenkbegrenzung mit programmierbaren 
Grenzbereichen

»  Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung
»  Klimaanlage (bei TB280FR) serienmäßig



Abgas- und lärmreduzierte Motorengeneration, geräumiger Motorraum, 
Auspuffauslass nach oben; massives Gegengewicht. 

Multifunktionsdisplay (TB280FR) 
mit vielen Funktionen. 

Armaturenbrett mit hör- und 
lesbaren Warnungen.

Große Bodenfreiheit, besonders geschützter Ober- und Unterwagen.

 Kippbare Kabine mit servicefreundlichem Zugang zum Motor.

Ergonomischer Komfortsitz mit 
Stoffüberzug. 

Übersichtliche Armaturenleiste.

Laufrollen mit Innen- und Außenführung für sicheren Gummikettenlauf und 
Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.

Powertilt mit hydraulischer 
Schnellwechselplatte

System Huppi-Quick: Hydraulik-
anschlüße werden beim Schnell-
wechselvorgang automatisch 
verbunden 

Starrer Grabenräumlöffel 
mit Powertilt-Schwenkvor-
richtung

Powertilt-Schwenkvor-
richtung mit Universalgreifer
 

Erdbohrer mit BohrschneckeHydraulische 
Schnellwechselplatte

HydraulikhammerPowertilt mit hydr. Schnell-
wechselplatte, Tieflöffel als 
Hochlöffel montiert

ZUBEHÖR FÜR 



Abbruchzange Anbaufräse Anbauverdichter

Von TAKEUCHI patentierter, äußerst robust ausgeführter Ausleger- 
Seitenverschub.

4 Hydrauliksteuerkreise serienmäßig bei TB280FR. 3 Hydrauliksteuerkeise 
bei TB138FR und TB153FR für eine Vielzahl von Anbaugeräten.

Übersichtliche Armaturenleiste.
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Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der  
hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.

TB138FR TB153FR TB280FR
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Zur Seite

Hublasten (Einheit kg) 

5,0m

4,5

4,0 

3.5

3,0

2,5 

2,0 

1,5

1,0 

0,5

0 

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0
5,0m  4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 7,0m  6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0

6,0m

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

1.097
1.097 
1.097 

1.324
1.397
1.129 

1.310 
1.418
1.115

1.899
1.899
1.647

1.269
1.376
1.075

1.837
1.976
1.554

2.708
2.905
2.225

896
984
779

1.220
1.328
1.028

1.735
1.875
1.456

1.181
1.289
0.990

1.667
1.808
1.392

2.627
2.826
2.150

1.163
1.271
0.973

1.641
1.782
1.366

2.619
2.818
2.142

3.108
3.108
3.108

1.651
1.792
1.376

2.651
2.850
2.172

4.952
4.952
4.597

2.628
2.628
2.255

4.415
4.415
4.415

2.942
3.102
2.444

905
905 
905

1.123
1.154
0.927 

1.117 
1.165
0.922

0.732
0.821
0.598

1.073
1.191
0880

1.589
1.764
1.270

632
713
511

0.709
0.798
0.576

1.015
1.133
0.825

0.689
0.778
0.556

0.969
1.087
0.781

1.502
1.678
1.190

0.951
1.069
0.764

1.480
1.656
1.170

2.523
2.523
2.300

1.899 
1.899
1.899

0.743
0.743
0.743

1.253
1.253
1.191

1.972
1.972
1.972

311
311
311

1.735
1.786
1.407

1.388
1.388
1.388

7,0m  6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0

6,0m

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

386
463
348

449 
533
406

447 
531
405

442 
526
399
436 
519
393

429 
513
387
425 
508
383

424 
507
381

562 
659
509
559 
656
506

551 
648
499

541 
638
488
529 
626
477

519 
616
467
510 
607
459

506 
603
455
506 
603
455

628
628
628
713 
793
646
713 
796
645
705 
816
636

691 
806
624

673 
789
607
654 
770
589

638 
754
573
626 
741
561

619 
734
555
617 
733
553

622 
683
558

0808 
0950
07210

0684
0684
0684

0917 
0964
0826

0893 
1.021
0803

0863 
1.006
0775
0833 
0975
0745

0791 
0933
0705

0782 
0924
0697
0780 
0923
0695

0785 
0880
0700
0644 
0644
0644

1.215 
1.295
1.083

1.161 
1.347
1.031
1.107 
1.293
0.980

1.068 
1.255
0.944
1.048 
1.234
0.924

1.040 
1.227
0.917
1.041 
1.228
0.918

1.050 
1.121
0926
0846 
0846
0846

0376 
0376
0376

1.259 
1.259
1.259

1.521 
1.674
1.313
1.529 
1.739
1.321

1.463 
1.463
1.335
1.793 
1.793
1.581

0524 
0524
0524

1.165 
1.165
1.165
1.620 
1.620
1.620

2.092 
2.092
2.092
1.479 
1.479
1.479

0.597 
0.597
0.597

1.039 
1.039
1.039
1.405 
1.405
1.405

1.827 
1.827
1.827
2.332 
2.332
2.332



TB138FR|TB153FR|TB280FR

Hauptabmessungen TB138FR TB153FR  TB280FR

Einsatzgewicht* (kg)  4.102  5.986  8.953

Gesamtbreite (mm) 1.740 2.000 2.300

Gesamthöhe (mm) 2.555 2.570 2.725

Transportlänge (mm) 5.130 5.615 6.175

Seitenversetzung li/re (°) 30 / 15 30 / 15 30 / 15

Dieselmotor 

Yanmar 3TNV88-BPTBZ 4TNV88-BPTBZ 4TNV98CT-WTBZ

    mit Abgasstufe 3a (Tier3) mit Abgasstufe 3a (Tier3) mit Abgasstufe 3b (Tier4)

Typ (wassergekühlt) 3-Zylinder, 4-Takt 4-Zylinder, 4-Takt 4-Zylinder, 4-Takt 

     mit Commonrail, DPF,  

     Turbolader

Nennleistung ISO14396 (kW/PS) 22,0 / 29,5  29,5 / 39,6 51,6 / 69,2

   bei 2.400 U/min bei 2.400 U/min bei 2.000 U/min

Max. Drehmoment (Nm) 107,1 bei 1.440 U/min 143,4 bei 1.440 U/min 308,0 bei 1.300 U/min

Hubraum (cm³) 1.642 2.189 3.318

Kühlwasserinhalt (l) 6,0 8,8 14,0

Motorölinhalt (l) 4,7 7,4 9,4

Kraftstofftank (l) 40,0 65,0 100,0  

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpen 2x variabel + 2x Zahnrad

Pumpendruck (bar)  2x 206 / 1x 196 / 1x 34 2x 210 / 1x 206 / 1x 34  2x 275 / 1x 240 / 1x 35

Fördermenge (l/min) 2x 37,2 / 1x 22,8 / 1x 10,3 2x 58,3 / 1x 38,9 / 1x 10,8 2x 74,0 / 1x 59,0 / 1x 15

Schwenkmotor Axialkolben starr

Fahrmotor Axialkolben variabel (2-Gang)

Hydrauliktank (l) 41,0 (Tank), 68,0 (total) 68,0 (Tank), 110,0 (total) 71,0 (Tank), 120,0 (total)

Zusatzsteuerkreise

1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min) 61,7 58,3 74,0 (3x Durchflussmenge einstellbar)

1. Steuerkreis Hi-Flow (l/min)  – – 148,0 (3x Durchflussmenge einstellbar)

2. Steuerkreis Powertilt (l/min) 22,8 38,9 59,0 (Durchflussmenge einstellbar)

3. Steuerkreis Schnellwechselplatte (l/min) 10,3 10,8 15,0

Fahrwerk

Raupen Gummi oder Stahl 

Raupenbreite (mm) 350 400 450

Bodenkontakt (mm) 1.655 1.985 2.210

Bodendruck (kg/cm²) 0,31 0,33 0,39 

Arbeitsleistung

Fahrgeschw. (km/h) 1. Gang / 2. Gang 2,5 / 4,9 2,7 / 5,1 2,7 / 5,2

Schwenkgeschw. (U/min) 9,8 9,9 10,0

Steigfähigkeit (Grad/%) 30 / 58 30 / 58 30 / 58

Grabkraft Löffel (kN) 26,5 36,3 46,7

Grabkraft Stiel (kN) 18,0 25,2 32,9

* Eigengewicht + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

Irrtümer, technische Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos.

Südtirol IT
(BZ)
39011 Lana
T +39 0473 491 170
M +39 348 83 66 874

Österreich AT
(Vbg)  
6923 Lauterach  
T +43 5574 785 30 
M +43 664 200 37 99
 
(T)  
6020 Innsbruck  
T +43 512 390 400
M +43 664 204 39 44
Mietstation 
St. Johann
M +43 664 828 83 86

(NÖ)  
3254 Bergland  
T +43 7412 555 82
M +43 664 114 48 99

(Sbg) 
5303 Thalgau  
T +43 6235 59 10
M +43 664 142 30 14
Mietstation 
St. Veit | Pongau 
M +43 664 887 830 10

(OÖ)  
4063 Hörsching 
T +43 7221 724 02
M +43 664 350 23 26

(K)  
9020 Klagenfurt 
T +43 463 715 88
M +43 664 846 98 78

(LU)   
6022 Grosswangen 
T +41 41 980 25 60
N +41 79 302 60 51

(AG)  
5103 Möriken  
T +41 62 887 00 10
N +41 79 759 35 04

(BE)
3076 Worb
T  +41 31 931 30 86
N +41 79 690 43 72 

(BL)
4132 Muttenz
T +41 61 462 03 70
N +41 76 575 91 93

(OÖ West)
4846 Redlham 
M +43 664 837 88 18
M +43 664 886 893 50

(Stmk) 
8143 Dobl  
T +43 3136 540 40-0
M +43 664 514 16 61

Schweiz CH
(SG) 
9245 Oberbüren 
T  +41 71 944 18 11
N +41 79 358 38 91  
N +41 79 542 33 18
N  +41 79 205 49 21

(VD)  
1131 Tolochenaz  
T +41 21 811 02 33
N +41 79 574 65 04

(W | B) 
2351 Wr. Neudorf 
T +43 2236 639 78
M +43 664 182 98 88
M +43 664 182 98 87
Mietstation 
Hagenbrunn 
M +43 664 182 98 90


